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木造
建物外観コンクリート 木造 外壁

ガーディアン
(防水・遮音・制震)

EIFS-Jボード
（自己消火性)

ベースコート＋メッシュ
(弾性)

フィニッシュコート
(光触媒、色あせしにくい)

施工の仕組み
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外断熱のメリット
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健康住宅

空気環境

ヒートショック
防止



内断熱の場合

2. 暖房により空気が暖まる1. 外気により壁が冷える

エネルギー効率が悪く、壁体内で結露が発生する

空気環境



外断熱の場合
2. 暖房により壁も暖まる1. 壁は外気の影響受けない

エネルギー効率に優れ、壁体内で結露の発生を防ぐことが出来る



ドイツの学会誌に発表した、外断熱と改修前の
日本の病院の調査例
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人は一生で呼吸する量の56％を自宅の空気を吸っています。

接種空気
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ヒートショック防止

内断熱の家◆EIFSの家

家全体が同じ室温 温度差15℃以上

浴室
12℃

トイレ
10℃

玄関
9℃

リビング
24℃



３.６倍

内断熱は熱橋等からの熱損失により、各部屋の温度差が冬期で約15℃
ヒートショックによる死亡者数は交通事故による死亡者数の約4倍（2011年）

交通事故

死亡者数

4,600人

ヒートショック

17,000人



長期住宅

建物寿命の
延命

光触媒効果

建物維持費
低価格化



建物寿命の延命

劣化の原因：
①紫外線による劣化
②風雨による酸性化
③温度の変化による伸縮などの負担

築15年住宅



通常の木造住宅は30年～40年で取り壊す必要性があります。

外断熱住宅は外で断熱する事により、木造面材の劣化要因である

①紫外線 ②酸性雨 ③温度差による伸縮を防ぎます。

湿気、乾燥の繰り返しで
土台が腐る



壁紙のウラはアトピー等の原因となるカビが大発生

室内側では
湿気によりカビ発生



外壁材や断熱材の固定金物、ビス、針からの漏水 上部パラペット腐食、コーキング老化による漏水

外壁材の劣化 板金やコーキングの劣化

漏水、湿気、白蟻による腐食



コンクリートの中性化

内断熱の場合 外断熱の場合



「ＥＩＦＳ－Ｇシステム」は劣化等級３（3世代住宅）の認定を修得！
また、ガーディアンで完全防水する事により木材の腐食がない！

外断熱が普及している海外では、建物は長寿命！

湿式外断熱で

日本初!!



光触媒効果
当社のシステムでは仕上げ材に光触媒が含まれております。

通常すぐにつく雨だれ等の汚れも20年経ってもついていない実績があります。





建物維持費低価格化

外断熱建物の修繕費は世界中の統計で30年に1
度建物の外壁面積の1/3というデータがあります。

この中には有事（車が接触した等）の修繕も含ま
れています。

また、そのようなケースでもその部分だけを修繕
する事が出来（他外壁の場合その一面全てを交
換する必要性がある事もあります）、修繕費、維持
費の価格を最低限にする事が出来ます。



省エネ

省エネ・エ
コ（コスト）

気密性



外壁面積

（11ｍ+11ｍ+6ｍ+6ｍ）×6ｍ＝204㎡

※平均的に外壁の約1/7は開口部を
設けるため

204㎡×6/7＝約175㎡

月たった１コインで得られる8個のメリット

シミュレーション条件

延床40坪 寄棟の場合

⇓

40坪×3.3÷2（階数）＝66㎡

6ｍ（軒天まで）

実質約6900円の得

省エネ・エコ



販売価格

外断熱 ㎡単価 内断熱 想定原価 ㎡単価

屋
内

クロス ※ クロス ※

石膏ボード ※ 石膏ボード ※

柱 ※ グラスウール（内断熱） 1,200円 1,600円

構造用合板 ※ 柱 ※

構造用合板 ※

屋
外

ＥＩＦＳ－Ｇシステム ガーディアン 銅縁コーキング 1,500円 2,000円

（外断熱） ＥＰＳ
ベースコートメッシュ

12,000円
防水紙
（防湿防水シート含む）

1,125円 1,500円

フィニッシュコート サイディング 4,500円 6,000円

合計 12,000円 11,100円

ＥＩＦＳ－Ｇシステム サイディング工法

※同条件のため割愛
注１ 内断熱（充填断熱）のグラスウールは、内断熱内で比較的低コスト
注２ 上記は材・工価格

（52,500円/坪） （48,563円/坪）



省エネ＝冷暖房費節約＝工事費の早期回収

①建築費差異（12,000円-11,100円）×175㎡＝157,500円

②年間節約光熱費

水道代 8,000円/月と仮定

278,878円-8,000円×12ヵ月＝182,878円（年間光熱費）

※右図参照

182,878円×49％＝89,610円 （年間節約光熱費）

※下記注3 参照

③当シミュレーションにおける回収年度目安

①÷②＝・・・ 約2年

注3「消費者庁ＨＰ２．断熱材による省エネルギー効果」参考

http://www.caa.go.jp/seikathu/shingikai2/kako/spc08/houkoku_a1-horon_2.html

※①の建築費差異について、150,000円を35年返済（2％固定）と

仮定すると月々496円の支払い。

②の89,610円÷12ヵ月＝7467.5円

7467.5円‐496円＝6971.5円

光熱費・水道代
(単位・円)

1月 29,774

2月 30,206

3月 27,561

4月 24,054

5月 21,661

6月 19,213

7月 18,954

8月 20,449

9月 21,129

10月 19,560

11月 20,902

12月 25,415

計 278,878

総務省統計局参照



気密性能





自由デザイン



自由なデザイン性
加工しやすい素材のため造形等にも使用できる。

エンドユーザーのイメージ通りの住宅を実現できるシステム。



EIFS施工例-ホテル-

三重県津市 屋根防水・外断熱、モールディング装飾



EIFS施工例-ホテル-

防水加工を施した屋根部分



EIFS施工例-ホテル-



EIFS施工例-マンション-
愛知県市内 外断熱、免震、ペアガラス



電気使用量８０％ダウン

埼玉県熊谷工場 外断熱施工

EIFS施工例-工場-



トマムリゾートホテル-改修前-



トマムリゾートホテル-エフロの発生-



トマムリゾートホテル

-凍害によるタイルの落下・爆裂-



トマムリゾートホテル-改修後-



トマムリゾートホテル-納まり詳細図-
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建 築物 の屋 根平 均高 さH(m)

各部ピーク風力係数Cｆpeak 風圧力計算結果

建築物の 平面 短辺 長さ ｂ(m) 　W=qaveCｆpeak　[N/㎡]

基準風速　V0　(m/s)

計 算 式屋根勾配（寸）

θ (deg.）

地表面粗度区分
Zb

⇒ピーク風力係数Cｆpeak 風圧力W (N/㎡)

α

Er

地表面粗度区分が
Ⅳの場合にあって
は、Ⅲにおける数値
を用いるものとする｡

Zg

ｑave

平均速度圧ｑave（N/㎡）

　Er=1.7（H'/Zg)α

建設省告示第1458号より

建設省告示第1454号より

建 築 物 の 高 さ (m)

建 築 物 の 軒 高 さ (m)

外
500m超

31m超

　ｑave=0.6Er2V0
2　[N/㎡]

a'(m)

　Cｆpeak=CpeGpe-CpiGpi

　　　　閉鎖形　CpiGpi＝0海 岸 線 湖 岸 線 か ら の 距 離
都 市 計 画 区 域

建 築 物 の 高 さ

トマムリゾートホテル-耐風圧計算表-



基準風速30ｍ/ｓ
48.5 /㎠

コンクリートとベースコート
接着強度

負荷重

⇒

6.61 /㎠⇒

㎡に換算すると・・・ 485㎏/㎡

ｇ

㎏

66.1ｔ/㎡



沖縄ベルビーチゴルフ場改修工事



沖縄ベルビーチゴルフ場
-塩害によるタイルの落下-

タイル壁亀裂 タイル壁亀裂部はがし

下地処理タイル壁亀裂・はがれ



沖縄ベルビーチゴルフ場-EPSで制作-



沖縄ベルビーチゴルフ場-改修後-



都内某賃貸マンション
築30年





皇宮警察改修工事



皇宮警察-モルタルの落下-



皇宮警察-EPSの施工-



皇宮警察-改修後-





名古屋中心地繁華街改修工事
「改修前(築35年)」 「改修後」



大丸ピーコック改修工事

ガラスやガルバニューム
鋼板に直接施工



東大宮改修工事-改修前-



東大宮 -凹凸部にも直接施工-



東大宮改修工事-改修後-



神奈川県湘南マンション改修工事
-酸性雨、塩害でタイルが落ちる-

防水・外断熱工事

「改修前」 「改修後」



EIFS施工例-教会-

茨城県

外断熱施工/モールディング

CMなどの撮影に使われることも





特徴

◆燃えない（自己消火性）

◆色あせない

◆弾性に優れている （地震に強い）

◆３-1劣化対策等級

◆防火・準耐火認定

◆透湿性に優れている



・平成15年5月28日 準耐火認定取得（QF045BE-0113）

・平成25年1月16日 防火認定取得（PC030BE-2644） 木質系ボード表張

防火認定取得（PC030BE-2645） セメント板表張

防火認定取得（PC030BE-2646） 火山性ガラス質複層板表張

防火認定取得（PC030BE-2647） 石膏ボード表張

※「構造用面材」全てに対応するため4つの番号があります。

認定書取得表



内装材

材料：①～⑨の一
①構造用合板（日本農林規格に適合するもの）
厚さ：9㎜以上
②構造用パネル（日本農林規格に適合するもの）
厚さ：9㎜以上
③パーティクルボード（JIS　A　5908）
厚さ：9㎜以上
④ミディアムデンシティファイバーボード（JIS　A　5905）
厚さ：9㎜以上

構造用面材

木質系ボード

セメント板

火山性ガラス質複層板

せっこうボード
厚さ：9.5㎜以上

①～③の密度：0.50（±0.05）ｇ/㎝3以上
④の密度：0.70ｇ/㎝3以上
⑤硬質木片セメント板（JIS　A　5404）
厚さ：12㎜以上
⑥パルプセメント板（JIS　A　5414）
厚さ：9㎜以上
⑦けい酸カルシウム板（JIS　A　5430）
厚さ：10㎜以上
⑧火山性ガラス質複層板（JIS　A　5440）
厚さ：9㎜以上
⑨せっこうボード（JIS　A　6901）

材料：①又は②
①せっこうボード（JIS　A　6901）
厚さ：9.5㎜～15㎜
②強化せっこうボード（JIS　A　6901）
厚さ：12.5㎜～25㎜


